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Thank you for choosing one of our products.
To familiarize yourself with this product, please read the following instructions.
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9405 Ledlenser P5.2

9605 Ledlenser P5.2 Blister

Version: 2.0

Battery pack:

1 x AA/ LR6/ Mignon (1.5 V DC)

Turning the flashlight ON and OFF

To turn the flashlight ON and OFF, push the button at the end of the flashlight.

One-Handed Speed-Focus
This flashlight is focusable. To adjust the beam to suit your application, simply push forward
or pull back with your thumb on the head of the light.

Replacing the batteries

To replace the battery, please unscrew the cap at the end of the flashlight. Take out the used
(discharged) battery and dispose of them properly. Insert the new battery with the positive pole (+)
first. Close the flashlight by screwing the end cap back in place.

Important — when inserting new battery, follow the polarity marks (+) and (-) that are marked on the
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battery housing. If inserted incorrectly, battery damage could occur which could cause an explosion.

Batteries

Never try to recharge battery. Do not use high current battery or accumulators as they are not
compatible with this lamp. If you intend to not use the lamp for a long period of time, take the battery
out to prevent it from leaking and damaging the lamp.

Discharged battery should also be removed. Used battery and accumulators are hazardous waste
and must be disposed of according to government regulations.

Accessories
The enclosed lanyard can be fastened to the small key ring.
The enclosed pouch will fit belt loops up to a maximum width of 80mm (3.15 inches).

WARNING

Do not shine the light directly in someone’s eyes. If the light beam does shine directly in your eye,
look away immediately. Do not use any magnifying instruments with this lamp that could concentrate
the light beam.

In case of commercial usage, the user of the lamp must be instructed according to the national
regulations for health and safety and the rules of practice.

Wir freuen uns, dass Sie sich fiir ein Produkt aus unserem Hause ent-schieden haben.
Um sich mit lhrem neuen Produkt vertraut zu machen, finden Sie hier eine Gebrauchsanleitung.
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Batteriesatz:
1 x AA/ LR6/ Mignon (1.5 V DC)

Ein-und Ausschalten
Der Schalter befindet sich am Ende der Lampe. Durch Betétigen des Schalters lasst sich die Lampe
ein-und ausschalten.

Fokus

Halten Sie die Lampe am geriffelten Mittelteil mit einer Hand fest und schieben Sie mit der anderen
Hand den Objektivtubus nach vorne oder hinten. Hierdurch kénnen Sie den Lichtstrahl stufenlos
einstellen.

Wechsel der Batterien

Zum Wechsel der Batterie schrauben Sie bitte die Lampe hinten auf. Entnehmen Sie die
verbrauchte Batterie und entsorgen Sie diese. Fiihren Sie die Batterie mit dem Pluspol (+) voran in
das Batteriefach ein. Danach schrauben Sie die Endkappe wieder zu.
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Achtung!

Wenn Sie neue Batterien einlegen, beachten Sie unbedingt die Polaritatsmarkierungen (+) und (-)
im Batteriefach. Andern falls besteht eventuell die Gefahr, dass Batterien beschadigt werden und
explodieren!

Batterien

Nicht wieder aufladbare Batterien diirfen keinesfalls wieder aufgeladen werden. Verwenden

Sie ausschlieRlich hochwertige Batterien. Die Verwendung von Akkus und hochstromfahigen
Batterien ist wegen anderer elektrischer Werte nicht zugelassen. Falls Sie die Lampe langere
Zeit nicht verwenden wollen, entnehmen Sie unbedingt die Batterien, um Schéaden zu vermeiden.
Leere Batterien miissen entnommen werden. Verbrauchte Batterien und Akkus sind Sondermiill
und missen gemaf der nationalen Gesetzgebung entsorgt werden.

Zubehor
Die mitgelieferte Handschlaufe kann am Ende der Lampe befestigt werden. Die Gurteltasche passt
an Girtel bis zu einer Breite von 80 mm (Koppel).

Sicherheitshinweis

Richten Sie niemals absichtlich den Lichtstrahl in die eigenen oder in die Augen anderer Personen.
Falls ein Lichtstrahl in die Augen trifft, sind die Augen bewusst zu schlieBen und der Kopf aus dem
Lichtstrahl zu bewegen. Es drfen keine optisch stark biindelnden Instrumente zur Betrachtung des
Lichtstrahls verwendet werden.Wenn jemand direkt in den Lichtstrahl blickt, kann die hohe
Leuchtkraft der Lampe zu Blenderscheinungen fiihren.

Bei gewerblicher Nutzung oder der Nutzung im Bereich der 6ffent-lichen Hand ist der
Benutzer entsprechend der Vorschriften fiir Laserstrahlung zu unterweisen.

Estamos encantados de que hayan elegido uno de nuestros productos. Para que puedan
familiarizarse con este articulo a continuacion les facilitamos unas breves instrucciones de uso.
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Pilas:
1 x AA/LR6/Mignon (1.5 V DC)

Encendido y apagado
Manipulando el boton de encendido situado al final de la linterna esta se puede encender o apagar.

Foco
Sujetar la linterna por el cuerpo principal y deslizar el portalamparas de la lente frontal hacia delante
o hacia atras. De esta forma se puede ajustar el angulo de luz de acuerdo con sus necesidades.

Cambio de pilas

Para cambiar las pilas hay que desenroscar la tapa situada al final de la linterna. Sacar las pilas
usadas y deshacerse de ellas de una forma adecuada. Colocar las nuevas con el polo positivo (+)
primero. Cerrar la linterna enroscando la tapa situada al final dentro de la rosca.

Atencion
Cuando se coloquen las nuevas pilas seguir las marcas de polaridad (+) y (-) de la carcasa de las
pilas. Cuando se colocan las pilas de forma incorrecta esto puede dafiarlas y causar una explosion.

Baterias

Nunca intente recargar las pilas. No use baterias de alta corriente o acumuladores ya que no son
compatibles con esta linterna. Si no tiene intencién de usar la linterna por un largo periodo de
tiempo, extraiga la bateria para prevenir deterioros por goteo.

Las pilas descargadas se deben quitar. Pilas y acumuladores usados son residuos peligrosos y
deben ser desechados de acuerdo a la normativa vigente.

Accesorios
El cordon adjunto se puede ajustar al aro situado al final de la linterna.
La funda adjunta se adapta a cinturones de hasta 80mm de ancho.

Aviso de seguridad

No enfocar a los ojos con la luz de la linterna. Si el rayo de luz alcanza los ojos cerrarlos y girar la
cabeza. No usar ningun instrumento de aumento que pueda concentrar la luz de la linterna. Cuando
se mira directamente, la luz de esta linterna puede deslumbrar momentaneamente.En el caso de
uso comercial, el usuario de esta linterna debera estar al tanto de la normativa vigente en materia
de seguridad y salud y en las reglas de uso.



@ Francais

Nous nous réjouissons que vous ayez opté pour I'un de nos produits de notre collection Ledlenser.
Afin de vous familiariser avec votre nouvelle frontale, veuillez trouver notre mode d emploi ci dessous

Article
9405 Ledlenser P5.2 EN BOITE
9605 Ledlenser P5.2 EN BLISTER

Version: 2.0

Piles
1 X AA/LR6/Mignon (1,5 V DC)

Marche/Arrét
Poussez le bouton sur le bout de la lampe pour allumer et éteindre

Focus
Tenez la lampe par le milieu du corps d’'une main et tournez la téte de I'autre main. Vous pouvez ainsi régler le faisceau de
lumiére selon vous besoins.

Remplacer les piles
Pour changer les piles, merci de dévisser I'arriere de la lampe. Changez toujours toutes les piles en méme temps. Insérez
le piles en respectant les pictogrammes plus (+) et moins (-). Refermez ensuite le bouton en revissant 'arriére de la lampe.

Piles
LNe pas essayer de recharger des piles. Ne pas utiliser des piles neuves et usagées ensemble. Utiliser seulement des piles

de bonne qualité et du méme type. Ne pas utiliser de batteries rechargeables du fait de valeurs électriques différentes. Si
vous pensez ne pas utiliser la lampe pendant longtemps, retirer les piles pour éviter les problémes de coulures. Les
batteries et piles usagées constituent des déchets spéciaux et doivent étre éliminées selon la législation.

Accessoire
La dragonne livrée avec la lampe peut étre accrochée a 'anneau métallique. Vous pouvez avec le clip accrocher la lampe
a une poche de veste par ex.

Entretien
Nettoyer la lampe et ses accessoires seulement avec un chiffon sec qui ne peluche pas

Attention!

Lors de la réinsertion des piles dans le compartiment prévu a cet effet, faire attention a la polarisation (+) (-) sinon risque
d’endommager les piles ou méme d’explosion Ne jamais diriger intentionnellement le faisceau de la lampe vers ses yeux
ou les yeux d’une autre personne .Si le faisceau est dirigé vers vos yeux, fermer les yeux et détourner la téte. Ne pas
utiliser d’instrument optique pour concentrer la lumiére. Si quelqu’un regarde directement le faisceau de lumiére, la
puissance lumineuse de la lampe peut provoquer une cécité temporaire.

En cas d'utilisation commerciale ou d'utilisation en public, I'utilisateur doit entre mis au courant des régles nationales
d'utilisation concernant la sante et la sécurité ainsi que les instructions concernant le rayon laser

Conseil : les composants utilises dans cette lampe peuvent réagir sensiblement & une importante décharge
électrostatique. Cela peut entrainer selon certains cas des troubles dans I'éclairage allant jusqu’ & I'arrét de la lampe.
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Het verheugt ons dat u gekozen heeft voor een product van Ledlenser.
Om u vertrouwd te maken met dit product, vindt u hier een gebruikshandleiding.
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Batterijen:
1 x AA/ LR6/ Mignon (1.5 V DC)

In-en uitschakelen / dim functie
Met de drukschakelaar op de achterzijde van de lamp, kan men de lamp AAN of UIT schakelen.

Focus
Hou de lamp vast ter hoogte van het gekartelde deel. Door de lampkop naar voor of achter te schuiven kan het licht
traploos van een breed gespreid licht naar een scherp gebundeld licht worden ingesteld.

Batterijen verwisselen
Om de batterijen te verwisselen dient men het sluitstuk achteraan los te draaien. Plaats de nieuwe batterij met de + pool
naar beneden. Sluit de lamp door het sluitstuk terug op de lamp te schroeven.

\

Waarschuwing!

Wanneer u de batterijen in de batterij houder plaatst, dient u ze te plaatsen volgens de plus (+) en min (-)
markeringen. Indien u de batterijen verkeerd plaatst, bestaat het risico dat de batterijen beschadigd worden of
ontploffen.

Batterijen

Niet oplaadbare batterijen in géén geval trachten op te laden. Nieuwe en oude batterijen nooit samen gebruiken. Vernieuw
steeds alle batterijen en gebruik kwaliteitsbatterijen van hetzelfde type. Door de verschillende elektrische waarden is het
gebruik van herlaadbare batterijen niet toegestaan. Indien u de lamp langere tijd niet gebruikt, dient u de batterijen te
verwijderen om beschadiging door lekkage te vermijden. Ontladen batterijen moeten verwijderd worden. Batterijen horen
niet bij het huisafval thuis. Breng gebruikte batterijen terug naar uw verkooppunt of lever ze in bij de speciale KGA
afvalpunten volgens de nationale voorschriften.

Toebehoren
Het bijgeleverde polstouwtje kan met het sleutelringetje aan de lamp worden bevestigd. Het nylon tasje kan aan een
broeksriem worden bevestigd met een breedte van max. 80 mm.

Veiligheidsaanwijzing

De lichtbundel nooit opzettelijk in de ogen richten. Indien het licht in de ogen komt, de ogen sluiten en wegdraaien van het
licht. Er mogen geen optisch sterk bundelende instrumenten gebruikt worden om de lichtbundel te bekijken. Als u in de
lichtbundel kijkt, kan het licht de ogen tijdelijk verblinden.

Bij beroepsmatig gebruik of gebruik in een openbare ruimte, dient de gebruiker om ongevallen te voorkomen, te worden
geinformeerd in overeenstemming met de nationale regelgeving betreffende gezondheid, veiligheid en gebruik, en
eventueel de regels voor het veilig gebruik van laserstralen
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9605 Ledlenser P5.2 i3
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Bt
1 x AA/ LR6/ Mignon (1.5V DC)

EHEERMNRE , TLUREBRENITNX.

BELENEE , SFAMBRENLE  TUARBENEZRARLNAE.

BE R

EREMERTEENES  RUEAERN B EL A B, ERERAHTEN, ZLafES.

EE
A BEERHEERN +ORATEER. MR ERRE | FERTEBAET

RESIRIRKE |

Bt

TEMEBER, RABTDBASBRLMNEETRAMTAFENER. MRETE R ETERS
&, EEUH ESBBARS I SRR IR R s ], REHR Y B, RN A BB AE R BRI
YHRFEERAELE.

[

ME R4 F AT AR T REINALIE

Fy 8 09 42 RE A F R AT ESOMmI T F ( THEH ) o

RERE

SENSBETEREEMANRE, MREWREERE , HA LREFEILE, FTEEARKIR

REBRENL. BURE , BREEELRERRTE,
MRATHLAR  SEHEAELXAEEERXTRE, Z2NRFIMENER.

7

(@ LEDLENSER (¢ =

Germany -«

ZWEIBRUDER

Hersteller - Manufactured by: Zweibriider Optoelectronics GmbH & Co. KG « KronenstraBBe 5-7 D-42 699 Solingen
Phone +49 (0)212-5948-0 « Fax +49 (0)212-5948-200 « www.ledlenser.com « info@ledlenser.com
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